ROVORON KULLTER

*En raison de la nature du produit, les retours en hoite ouverte ne sont pas acceptés

Manuel d'utilisation

Veuillez lire le manuel d'utilisation en
entier avant d’opérer.

Ne laissez pas les autres utilisateurs
utiliser la trottinette sans avoir lu le
manuel.

* Cette trottinette est trés puissante, vous
pourriez étre en danger si vous ne
I'utilisez pas conformément aux lignes
directrices énoncées dans ce manuel

@ Noir
® Bleu
@ vert
OBlanc

NOTICE ORIGINALE



Minimotors est une entreprise qui fabrique et distribue des trottinettes
électriques depuis 1999.

Minimotors a créé les marques de mobilité électrique « DUALTRON » et

« SPEEDWAY » dans le but de satisfaire les besoins des riders du monde
entier en rendant la mobilité personnelle encore plus innovante, plus fiable, et
pratique.

Aujourd’hui, Minimotors a créé une nouvelle marque « ROVORON » dans
l'optique de devenir la meilleure entreprise de mobilité électrique au monde.

i MINIMOTORS

tQr: Co.,Ltd. Since 1999

La « ROVORON » est une nouvelle marque congue et produite directement par
MINIMOTORS.

Congue spécialement pour les modes de vie urbains, la trottinette « ROVORON » est
facile a transporter. Elle convient aux déplacements quotidiens des jeunes
riders. Minimotors s'engage dans l'innovation afin de rendre I'expérience de conduite
Rovoron encore plus agréable.

ROVORON

Retrouvez nos guides et pieces de rechange
officielles sur notre site web

WWW.minimotors.fr



Consignes de sécurité
Précautions générales de sécurité de la trottinette

1. Avertissement : Cette trottinette a quelques propriétés de résistance a I'eau mais
n'est pas imperméable a I'eau. Ne pas utiliser cette trottinette par temps de pluie, ou si
la route est mouillée. Ne pas nettoyer avec de I'eau. Le non respect de ces consignes
entraine I'annulation de la garantie et peu provoquer des dysfonctionnements et des
incendies.

2. L'appareil doit étre utilisé uniquement avec le chargeur fourni ou un chargeur de
remplacement agrée par Minimotors.

3. Cet appareil peut étre utilisé par des enfants 4gés d'au moins 8 ans et par des
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduite ou
dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement
surveillé(e)s ou si des instructions relatives a ['utilisation de I'appareil en toute sécurité
leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfant ne
doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et I'entretien par I'usager ne doivent
pas étre effectué par des enfants sans surveillance.

4. Attention aux piéces en rotation : Veillez & ne pas porter des vétements amples, des
accessoires (sacs, lacets..), qui peuvent se bloguer dans un élément en rotation ou un
eléement du systéeme de pliage de la trottinette.

5. Ce produit n'est pas une trottinette pour faire des figures : sauts, cascades,
acrobaties... si une panne intervient suite & une mauvaise utilisation, cela annulera la
garantie.

6. Respectez les limites de poids : Ce produit est destiné & un seul adulte, le poids
maximum est de 100kg. Cette trottinette n'est pas destinée aux enfants. Elle ne doit pas
étre utilisé par 2 personnes.

7. Démontage / modification : Le démontage ou la modification de la trottinette sans
autorisation préalable annulera la garantie.

8. Conformité légale : Veuillez-vous conformer & toutes les lois locales relatives au trafic
et aux lois régissant les véhicules électrique personnels.

9. Démarrage lent : Pour les nouveaux utilisateurs, commencez a une vitesse stable.
S'entrainer a rouler dans des zones ouvertes avant de I'utiliser dans un lieu public.

10. Arrét contrélé : Un freinage d'urgence fort et soudain risque de renverser la
trottinette. Veuillez décélérer progressivement pour vous arréter en toute sécurité.
N'appliquez pas de force extréme sur le levier de frein.



Consignes de securité
Précautions générales de sécurité de la trottinette

11. Précaution pour les descentes : Accélérer pendant une descente est extrémement
dangereux ! Prenez soin de réduire votre vitesse, utilisez le frein en conseéquence.
Gérer la surchauffe des freins et votre stress sur la trottinette en s'arrétant
périodiqguement pendant une longue descente.

12. Ne poussez pas trop la machine : Les catégories de pente acceptables varient en
fonction du poids de l'utilisateur. Les montées excessivemewnt longues et raides
entraineront des surchauffes, des coupures de surintensité ou des creux de tension,
entrainant un potentiel dommage irréversible.

13. Lorsque l'on porte la trottinette : Essayer de la soulever par les poignées risque
d'endommager le systéme de pliage. Pour la soulever correctement, tenez le plateau
d'une main et tenez le guidon de l'autre. Prenez soin de ne pas vous abimer le dos.

14. Equipement de sécurité : Veuillez porter une protection de sécurité appropriée pour
rouler (casque aux normes, genouilléres, coudiéres, protége-poignets...).

o
L
Précautions générales

de sécurité pour la conduite

1. Lorsque vous roulez dans l'obscurité, vérifiez que vos lumiéres fonctionnent
correctement. Parce que votre capacité a réagir aux événements avec une faible lumiére
est altérée, veuillez garder votre vitesse sous contrdle.

2. Trouvez une position appropriée qui permet de réagir aux scénarios de conduite
inattendus. Entrainez-vous a ralentir progressivement jusqu'a un arrét complet.

3. Prendre des précautions supplémentaires lors de I'utilisation dans les environnements
suivants : surface glissante, zones de circulation dense, pentes soudaines, mauvaises
conditions de route et intersections.

4. Ne pas s'approcher des ralentisseurs a grande vitesse, limiter a moins de 5km/h.

5. N'essayez pas d'utiliser un pied pour freiner ou décélérer, cela mettra en danger votre
sécurité et n'est pas trés efficace



Précautions génerales
de sécurité pour la conduite

6. Aprés la conduite, les sections du moteur et du frein produisent une gquantité
importante de chaleur, veuillez ne pas toucher !

7. Rouler avec une seule main sur la poignée par ex. utilisation tu téléphone portable, est
fortement déconseillee.

8. Assurez-vous que la béquille n'est pas sortie lors de la mise en route.

9. Se tenir debout un pied vers I'avant, un pied vers l'arriére.

10. Se tenir en équilibre et accélérer au moyen de la gachette d'accélération.
11. Incliner la trottinette lorsque vous tournez.

12. Ne pas utiliser en cas de pluie.

13. Ralentir en présence de ralentisseur, fléchir légérement les genoux pour maintenir
I'équilibre.

14. Faire preuve de vigilance a la hauteur des trottoirs et autres marches.
15. Ne pas accélérer dans les descentes.

16. ne pas appuyer sur la gachette de I'accélérateur lorsque vous marchez a céte de la
trottinette.

17. Eviter les obstacles.
18. Ne pas poser ni accrocher d'objets lourds sur le guidon ou aux poignees

19. Ne pas utilisez la trottinette sur un pied.

20. Ne pas utiliser la trottinette sur la route.

21. Ne pas tourner a une vitesse élevée.

22. Eviter les flaques d'eau.

23. Ne pas utiliser la trottinette a plus de 1 personne.
24. Ne pas lacher les mains du guidon.

25. La trottinette doit étre arrété et éteinte aprés l'utilisation ou lors d'un éventuel
entretien.

26. Rouler avec une seule main sur la poignée par ex. utilisation tu téléphone portable,
est fortement déconseillée,



Procédure de recharge

1. Quvrez le cache du port de charge et branchez le cable du chargeur sur le port de
charge de la trottinette, puis branchez le chargeur sur la prise secteur.

2. Voyant d’'état de charge

. Rouge : en charge

Vert : charge compléte

==gliat

3. Le cache du port de charge doit étre fermé tout le temps (pendant I'utilisation et le
stockage), sauf pendant le chargement.

4. Lorsque vous brancher le chargeur sur le port de charge, vous pouvez voir une étincelle due
a une différence de tension. C'est normal.



..'|.|:._..| Ire de regcharme

Utilisation appropriée du chargeur ; I"erreur de chargeur ouw une anomalie peut
provoguer un choc lectrque, veuillez suivre ces directives,

1. Le fabricant et le distibuteur ne sont pas responsables des problémes causes par be
demontage, i modiication, ou 'eiltisation o'un autre chamgeur,

2. La charge dans fes conditons suivanies n'esl pas recommandés | humidité dlavée,
termpdraturas importantes, especes clos sans ventilation.

3. Le chargeur n'est pas étanche. Assurez-vous que |hamiditeé n'entre pas dans ke
chargeur,

4, Tenez les enfands & Pécart du chargeur ef de R irottinetls

&, En cas de panne du chargeyr, de panne du voyanit d'état de charge, diindemation sur
e chargeur au sur la wottinette, des clbles swposds, ate Arrdtez immédiatement
lutilisation &1 contactez le senice aprés-vente de wodre revendeur.

B, Dabrancher le cable dalementation de la prise 5 le chamgewr s laissé sans
sursealance pendanl une pérode prolongée,

T, Utises unlgquement des chargeurs aparouves ef destings & La roftaeie,

B. N'insérez pas d'objets conducteurs dens le pon de change.

B, Me touchez pas | prese d'alimentation du chargeur pendant ermaron 10 secondes
aprés Favoir debranché,

10, Me pas deconmnecien le chargeur du g o2 change pendant b chargement, carn ceda
prevogquerall des confrainies sur les crcuits intermes et entraines un dyshanctionnament
11. Me fadles pas fonctsonner la trottinete pendant le chargemant.

12, Les connectews donent &tre corectement branchés, Me pas 'utiliser =i |es
connecleurs sont cormdas ou endommages.

13, Lorsopues wous debranchee? le chargeur de by romine ke, ne e pas s e M irer be
CONNECIeUr,

I 1
: * Avertissemant de court-circuit : Vieillez a ne pas i
| Court-circuiter bes fis de la bamerie, '
! * Avertissement de surintensité : Le produit est congu!
I pour couper automatiqguement et protéger la batterle |
| &i le cowrant est de 208 ou plus. i
| * Avartissement de basse tension : le produit est

I
I
|
I
I
|

congu pour s'éteindre automatiguement lorsgue la

:
ATTENTION tension chute en dessous de 32V, i
HN'utilisez pas la trottinette & basse tension. |



Conseils pour la batterie au lithium

1. Performance : Les batteries au lithium sont fortement influencées par la température.
Dans les environnements plus froid, la performance de la batterie sera réduite
temporairement (autonomie, puissance) et revient & la normale a des températures plus
chaudes.

2. Lorsque la batterie lithium dépasse les 30 cycles de charge / décharge, la capacité est
réduite de 15% ou plus.

3. Chargement : veuillez n'utiliser que des batteries et des chargeurs d'origine. Ni le
fabriquant ni le vendeur ne sont responsables des problémes liés a I'utilisation des
batteries ou de chargeurs tiers :

- La charge avec des chargeurs non approuvés peut entrainer un incendie ou un
dysfonctionnement

- La batterie au Lithium doit étre scellée et bien ventilée. Charger la batterie dans un
endroit sec et exempt d'objets inflammables

- Les batteries au Lithium doivent étre déchargées entre 0 et 45°C. la décharge doit avoir
lieu entre — 20 et 60 °C

- La charge ou la décharge en dehors de ces plages de température peut entrainer un
dysfonctionnement ou un risque d'incendie.

- Lorsgque vous passez de températures extérieures plus froides a des températures
intérieures plus élevées, attendez 1 a 2 heures pour charger. Cela évite tout
dysfonctionnement possible di a la condensation qui pénétre dans I'unité (en raison de
la différence de température)

4. Stockage : Evitez d'exposer la batterie au Lithium a la pluie, a la neige ou a la lumiére
directe du soleil. Evitez de charger ou de stocker la batterie dans un coffre de voiture ou
les températures intérieures sont chaudes. Conservez la batterie dans des endroits secs
a températures ambiante (10 a 20°C). Pour des périodes de stockage plus longues,
stocker la batterie & une capacité de 70 & 80%. (Evitez de la stocker & pleine charge).

5. Preuve de dysfonctionnement, risque concernant la sécurité : Si le systéeme de gestion
de batterie (BMS) est endommagé ou si la batterie présente des signes de fuite, d'odeur
étrange ou de gonflement, veuillez immédiatement cesser d'utiliser l'appareil et
contacter votre revendeur.

- Si la trottinette présente une surchauffe, de la fumée ou une étincelle est détectée,
arrétez la charge ou l'utilisation immeédiatement. Déplacez rapidement la trottinette a
I'extérieur et utilisez un extincteur. Ne jamais I'éteindre en pulvérisant de I'eau ou en
limmergeant.

- Les batteries au Lithium sont extrémement riches en énergie. Charger la batterie avec
un court-circuit, une fuite, des cellules défectueuses, etc.. pendant de longues périodes
risque de provoquer un incendie. Ainsi, évitez les longues périodes de chargement sans
surveillance. Une charge supervisée peut éviter des risques d'incendie inattendus.



6. Mawvaise utilisation : Les &Ements suivants peuvent entrainer un risqgue de
dysfonctionnement © counl-cacuit des connectewrs de charge de la batterie au lithamm,
invversion de polanté, décharge géntrude de b battene. Sila batterie semble avoir Sl
uf choe, tessed Immediatement la charge [ ulllisation.

1. Exposition a Peau © assurez-wous-que I'eaw ou 'humsdita ne pénetre pas dans la zone
de B batterss, La charge des batteries exposées a feau pedl enfrainer wn
endommagemenl permanss, un choc glecirique ou un ncendie.

B Me ratirez pas la battsrie pour la charger @ e retredt de la battese et |a rechamge a
Fexténewr de & troftinette sont interdits.

2 Recyclage | Lorsque B durde de vie o |a batterie a8 & 5a fin, 5 wous plasl conbacbe
volre centre de recyclage local pour les mstruciions sur le recyclage. Lorsque vous
ratirez la batterie de s trodtinette. assunez -wous gue las cbles de chearge [ décharge ne
se touchent pas. En cas d'aulo-alimination, uiliser les programmes locaux o E&minatkoen
dias decheds de Bthiume La batlerie doit &tre retirde de Mappareil avant gue celdi & soit
mis fL retas,

! 1
i * Cet appareil contlent des batteries qui ne pewvent étre i
! remplacées que par des personnes gualifides, i
! * L'appareil doit #tre déconnecté du réseau d'alimentation |
i lorsgue le M'on retire la batterie |
| *Le démontage, la modification ou une temtative de !
[ 1
! 1
I !

ATTENTION réparation par une terce partie annule la garantie.



Présentation

Corps principal .

Contenu de la boite Assemblage du tableau de
En haut: Outils, chargeur standard (1.7A) bord et du frein
En bas : Produit (Outils : 3mm, 5mm clé hexagonale)

Largeur du guidon .
650mm

-Placez le tableau de bord et serrez les
boulons de fixation a l'aide d'une clé
hexagonale

=

-Ajustez la position du frein et serrez le
boulon de fixation avec une clé

1275mm

Hauteur
de la trottinette |

*Des erreurs peuvent survenir en fonction de la

méthode de mesure

Notez le numéro de série

hexagonale.
L3

Le numéro de série peut ;

&tre utilisé pour vérifier : T

les informations telles al(©

que la date d'achat, la

période de garantie, etc. Installez le ressort en serrant
I'écrou avec un tournevis plat de 5
mm




Nom de chaque piéce

ROVORON KULLTER |

Afficheur LCD

=

Clignotants Mode de conduite

Systeme du moteur
Sonette

 Ce commodo multifonction est
sur le Kullter Luxury . :

Chassis
* Model :
Rovoron Kullter

Port de recharge

Potence

Lumiére sur la
queue

Garde-boue arriere avec
feu de stop

Anti-glissement deck

Garde-bhoue avant

Suspension avant /]

Moteur avant

Pour Kullter Luxury
i *Deck en caoutchouc
i *Frein hydraulique

Pneu tubless 10”




Comment utiliser le produit
1) Déplier la trottinette

Déverrouiller le loquet, soulever la potence.  Fermeture

= X

1. Soulever le guidon (potence) 2. Déplier le guidon
2) Plier la trottinette

Appuyer

O% Verrouiller le loquet.
le bouton

1. Plier la potence 2. Plier et fixer la potence (colonne de direction)

3) Comment démarrer

Garde-bhoue arriere

Etape 1. Allumer l'afficheur Etape 2. Position pour l'utilisation
Appuyer sur le bouton dalimentation de Retirer la béquille et trouver une position
I'afficheur pendant 2 secondes pour allumer stable sur le plateau, tenir la poignée
I'afficheur. Vous pouvez régler le mode de confortablement.

démarrage, le régulateur de vitesse, le
frein électrique et la fonction ABS.

Avertissement de dysfonctionnement
de 'accélérateur

Frein | evier d‘accélérat4=\w\
Afficheur

Frein

: Que l'accélérateur soit actionné ou non, le

: Aftention Capteur du moteur peut continuer a fonctionner,

: provoquant des dysfonctionnements tels qu'une
accélération soudaine. Dans ce cas, maintenir le

Etape 3. Accélération et décélération levier de frein pour annuler 'opération. Ce

Pour accélérer, utiliser l'accélérateur de phénomene peut étre causé par la corrosion,
I'afficheur. Pour décélérer ou vous arréter, : limmersion de 'accélérateur, la déconnexion de
maintenir les freins sur les deux poignées. ['aimant, des leviers cassés et la rupture du

ressort. Ne faites pas rebondir fortement la
manette des gaz.




ROVORON KULLTER |

4) Comment s'arréter
=KW Utilisation du frein arriére SETLYY Utilisation du frein avant
Assurez-vous d'utiliser le frein arriére Toujours utilisez les leviers de frein
d'abord pour décélérer lors de larrét. avant et arriere ensemble pour arréter
Pour un arrét sir, il est nécessaire de en douceur et en toute sécurité aprés
pratiquer ~ un  ralentissement  apres la décélération avec le frein arriére.

décélération avel frein arriere,

0. ..

Etape 4 Décélération et freinage

par frein électrique
: Réglez [utilisation et la force du frein
. Mode de gysteme moteur | | EleCtrique parmi les fonctions détaillées de
: conduite I'afficheur avant de prendre la route. Lorsque
m e | e levier de frein est actionné, le frein
: Appuyé Non appuyé Non appuyé Appuyé . . .
Sonette Cgasse aeuioese Mo Ooewaany | Electrique fonctionne ensemble  pour
“Vitesse) arire) - ariére) augmenter la force de freinage.

|
SENEEY Commodo

Phare

Clignotant
(Avec le son beep)

Le commodo multifonction pour Kullter Luxury est différent de celui-ci, son commodo a
i plus de boutons, y compris les clignotants, la sonnette, les lumiéres ambiantes, les
i voyants d'avertissement et la phare.

Astuce _Jssmme . e, .
Vérifiez le freinage en toute sécurité

* Pour un freinage en toute sécurité, vérifiez si le levier de frein et la connexion de I'étrier de
frein sont endommagés (endommagement du cable, rupture externe, etc.) avant et
aprés I'utilisation et vérifier I'usure des freins et le serrage du disque de frein (cable
intérieur). Dans le cas de freins hydrauliques, il est également nécessaire de vérifier la fuite
d'huile ou la carence et de toujours vérifier que la force de freinage est suffisante.




Mode de vitesse Modification des réglages

f
I| | Bouton d’allumage

Vitesse

Unité de vitesse

Indicateur de

batterie restante 'I.I Accélérateur

Bouton de réglages
i Temps d'utilisation

1. Réglage du mode de vitesse

Lorsque |'afficheur est allumé, appuyer sur le bouton -ﬂ' pour sélectionner le mode
de vitesse. 3 modes sont disponibles : 1 Super Eco/2 Eco / 3 normal

2. Informations de afficheur

Lorsque l'afficheur est allumé, appuyer sur le bouton‘ pour sélectionner les infi
mations & afficher parmis les informations décrites dans le tableau ci-dessous.

Mode | Description

Kilométrage du trajet
TRIP (Appuie long sur le bouton # pour réinitialiser)

Q0 ' Kiloméirage total

CH#& Option non disponible

WL Voltage actuel de la battetie
[IMI__ Temps d'utilisation

; Mode sélectionné
3. Fonctions avancées de "afficheur

Lorsque l'afficheur est allumé, maintenir appuyé le bouton‘
pendant 2-3 secondes pour sélectionner le mode a régler.

Appuyer sur le bouton # pour régler la valeur souhaitée.

*Attention! Les valeurs des modes PO (10), P1 (60), P2 (15), P3 (0) ne !
doivent pas étre modifiées sinon l'afficheur indiquera des valeurs éronées. valeur Réglée |



DALY RN v roe

P | 10: Diamétre des roues. Ne pas changer.

# 1 60 :Voltage de la batterie. Ne pas changer.

P& 15 : Nombre de pdle magnétic du moteur. Ne pas changer.

25| 0:Sonde calcul de la vitesse : 0 - interne / 1 - externe. Ne pas changer.

£4 | Unité de vitesse : 0 -km/h / 1 - mp/h.

PS5 | Méthode de démarrage : O - gachette d'acéléartion / 1 - impulsion du pied + gachette.
HE | Régulateur de vitesse : 0 - désactivé / 1 - activé.

P Vitesse au démarrage : de 0 25 : 0 - Accélération Max / 5 - Accélération Min.

PH | Puissance du moteur : de 0 a 100%.

.-'.'5- Economie d'énergie : 1 - Super Eco / 2 -Eco / 3 - Normal - (influence la vitesse max).
Pﬁ' Force freinage électronique : de 0 45: 0 - Min / 5 - Max. Ne pas dépasser 3.

s | Intensité rétroéclairage : de 0a5:0-Min / 5- Max.

P Timer mise en veille automatique : de 1 & 30 minutes.

Pd | ABS: 0 -désactivé / 1 - activé.

4, Regulateur de vitesse

La fonction de régulateur de vitesse permet de maintenir automatiquement la vitesse l'utilisation
et de réduire la consomation dénergie ainsi que la fatigue sur les longues distances.

Activater le régulateur de vitesse

Avant tout le mode P86 doit &tre réglé sur la valeur 1 pour pouvoir utiliser le régulateur
de vitesse. Accélérer jusqu'a la vitesse souhaitée et maintenir la vitesse constante
pendant environ 7 secondes pour activer le régulateur. Le voyant [E]est allumé.

Désactiver le régulateur de vitesse
Lorsque le régulateur de vitesse est actif, il suffit d’actionner le levier de frein pour I'éteindre.

Précautions lors de Futilisation du régulateur de vitesse A\ Attention

Assurez-vous de rouler dans une position ou le frein peut étre actionné rapidement afin de pouvoir désacti-
ver le régulateur en cas de situation dangereuse.



DOURLY =ROm

5. Paramétras du frein électronique

Lirsque be levier de nain est actionng, Mndcareur de reingge st visibe sur laflicheur, que
lia fresn dlecironigue soit activié ou non,

indicateur de frainage

Frein & lactramgiie anaing IFTiEnEsts madarse Inansiie maxmase
recommandée

4k Attention

Le frein électronique est désactivé lorsque la batterie est chargée a plus
de 9504, Adapiez voire conduite et anticipez le freinage.

6. Vioyants de I"afficheur

" iR Signification
'ﬂ' (E=3] . Régulateur de vitesse activé
a- it Défaut de l'afficheur
a is . Levier de frein activé
n [(ﬁ__ﬂ Défaut moteur
ﬂ |:|jf'||:| Défaut accélérateur
ﬂ- En . Défaut contraleur

4k Attention

- siun vovant de défaut s'allume, stoppez immédiatement I'utilisation du 5
i produit et apportez le au service aprés venie de voire revendeur. Me pas |
| respecter cetie consigne peut avoir des consequences graves, ’



Vérifications a éffectuer avant l'utilisation
ROVORON KULLTER

1) Vérification obligatoire avant utilisation

1. Vérifier I'accélérateur et la poignée

Avant d’allumer la trottinette, appuyer 2-3 fois sur la gachette d’accélération et
vérifer qu'elle revient bien en position initiale 1
1) Utiliser la gachette avec douceur pour ne pas I'endommager.

2) Vérifier que les poignées du guidon sont bien fixée.

2. Vérifier les freins et cables de frein

3) La force de freinage du frein est suffisante pour vérifier |'état de fonctionnement. Si la
force de freinage est considérablement réduite, vérifier le frein immédiatement.

4) Veérifier que les plaquettes de frein ne sont pas usées, que le cable n'est pas desserré

-

6

é
ou endommagé

5) Actionner le ou les levier(s) de frein et vérifier qu'il n’y a pas de bruit ou de sensation
inhabituelle. En cas de probléme vérifier qu'il n'y a pas de bris, d'usure ou de
déformation du fil intérieur du cable de frein

4

-

Vérifiez que les boulons et les écrous des piéces de fixation du frein ne sont pas
desserrés et que le disque n'est pas déformé ou endommagé

3. Vérifier a pression du pneu et condition uniaxiale

7) Vérifier que les pneus avant et arriére sont suffisament gonflé. La pression recommandée
est de 3,5 bar. Des pneus sous gonflés engendre une perte d’adhérence et un risque de
crevaison plus important.

8) Vérifier 'usure de la bande de roulage des pneus et qu'ils ne présentent pas de
crevaison, remplacer les pneus usés ou endommageés.

4.Vérification du serrage comme la partie pliante et la partie poignée
 Assurez-vous que les boulons et les écrous de toutes les pieces du produit sont
serrés et ne se desserrent pas.
* Vérifiez que la potence fonctionne correctement.
* Vérifier que le systétme de pliage fonctionne correctement, qu'il ne

présente pas de déformation, et qu'il est parfaitement verrouillé lorsque

la trottinette est dépliée. Si ce n'est pas le cas, cesser immédiatement

d'utiliser le produit.

a

Si vous rencontrez |'une des situations suivantes pendant votre utilisation, arrétez-vous
immédiatement et contactez votre revendeur ou le centre de service le plus proche.

* Situations dans lesquelles stopper immédiatement I'utilisation

Surchauffe du moteur Apparition d’un bruit ou d'une sensation D%r
Voyant d'erreur allumé anormale

Messages d'erreur sur l'afficheur Apparition de fumée ou d’une odeur de chaud

La gachette d’accélération ne revient plus en @ Temps pluvieux ou route mouillée

position d'origine Situation dans laquelle la conduite semble

déraisonnable




Maintenance

2) Maintenance

Les produits électriques peuvent étre endommagés par divers facteurs. La
durée de vie de chaque élément varie en fonction des habitudes et de
I'environnement de conduite. L'utilisation de pieces dont la durée de vie est
dépassée peut provoquer des accident.

CHECK LISF—

v
v
v
v
©)

1. Controle et remplacement des pieces consommables

(@ Les composants et les piéces de suspension du bras oscillant de la trottinette, pneus,
chambres a air, roues, roulements, disques, plaquettes de frein, cables, pieces pliables,
différents supports et autres pieces consommables nécessitant une vérification périodique

Nom des piéces |Cycle de remplacement | km

1 Guidon 3 ans/ 20,000

2 Tige de poignée 3 ans/ 20,000

3 Potence 3 ans /20,000

4 Systéme de pliage| 2 ans/ 10,000

5 Bras oscillant 3 ans /20,000

6 Suspension 2 ans /10,000

7 Batterie 2 ans /20,000

8 Autres pieces du Si déformé ou cassée

chassis

2. Controle des dommages externes

(1) Remplacer les piéces usées ou endommagées par I'utilisation. Vérifier que les pieces ne présentent
pas de déformations, de fissures, de traces de rouille. Vérifier que les pneus sont en bon état (pas de
craquelures du caoutchouc, motifs de la bande de roulage encore visibles)

(@ En cas de d’exposition prolongée a la lumiére du soleil, une décoloration peut se produire.

@ En cas d'impact, de saut, ou d'utilisation dans des conditions difficiles, controler 'état général du
produit
La durée de vie des pieces d'usure peut différer des informations données en exemple dans le
tableau précédent. Elle dépend des conditions d'utilisation et de I'environnement. Vérifiez également

I'état des Eiéces deés I'apparition d'une anomalie.

*Desvibrations métalliques peuventse produire enraison des vibrations du moteur, des vibrations du disque de frein
et delaplaquette pendant I'accélération. (Environ 15~30Km, différent pour chaque produit) I s'agitd'un phénoméne
danslequeltouteslesrévolutions (ventilateurs, automobiles, navires, etc.) vibrentaune fréquence de rotation
spécifique (tr/min) plutdt que le produit. Cependant, sile bruitcontinu oule bruit métallique estimportant, ilest possible
queledisque soitplié etdéformé.

*Attention, aprésavoir roulé, il existe unrisque de brlilures dues ala chaleur c6té moteur et coté frein (surtout disque
rotor).



Liste de contréle importante ROVORON KULLTER

3) Maintenance (Outil : clé a six pans de 3 mm, 5 mm)

1. Méthode de réglage des freins
Tenez le cable de frein avec une pince a long bec et
utilisez la clé hexagonale pour dévisser le boulon de
fixation du céble du bras de frein et soulevez le bras de
frein vers le haut pour réduire la distance de freinage et
mieux effectuer le freinage.
Si vous entendez un sifflement aigu lorsque vous maintenez le
frein, il est possible que des particules de poussiere ou des
sables au sol se répandent sur la surface de la plaguette de
frein, ou la surface du disque se déforment en raison de la
chaleur ou d'un impact externe. A ce moment, nettoyez la
surface intérieure du disque en tournant les roues avec un
chiffon propre et sec ou en redressant les disques pliés.

2. Comment régler le jeu du guidon

S'ily a un jeu dans la poignée, tournez le 1/4 de tour dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre a I'aide d'une clé a six
pans pour vérifier si le boulon est bien rentré lorsque la poignée
est pliée, puis testez-le en dépliant la poignée.

* Attention : si vous tournez trop, la poignée ne se déploie pas
complétement. Dans ce cas, serrez a nouveau légerement dans le

3. Comment régler le systéme de pliage

S'ily a un jeu dans le systeme de

pliage (le guidon tremblera), abaissez

la potence, et & l'aide d'une clé a six pans
pour desserrer la vis de réglage, dévisser
un peu la téte (1 ou 2 pas), puis testez-le
en dépliant la potence et enfin en
resserrant la vis de réglage.

Systéme de roue facile

‘ * Un design avec un moyeu de moteur entierement séparable. En ayant concu
. G une jante et un moyeu de moteur entierement séparable, il est possible de
=

remplacer seulement la jante sans remplacer le moteur entier quand la jante se
casse, ceci améliore ainsi son entretien.




Noms des parties| KULLTER |

Pliage
Pente
Charge maximale

Poids produit
Taille dépliée
Taille pliée
Tableau de bord
Led
Frein
Suspension

Pneu

Matériau du produit

Moteur
Batterie CN 60V23.4Ah LG 60V30Ah
Temps de charge [1.7A] 13hr+ 17hr+
Temps de charge [6.5A] 3.6hr 4.6hr+
Kilométrage maximum 80km 105km
Vitesse maximale 80km/h

KULLTER
LUXURY

Systéme de pliage a
deux touches
Environ 43% (23°)

120kg
31kg

1275x255x1240mm

1275x255x570mm

La configuration EYE est appliquée par

défaut (Niveau de la batterie TRIP,
ODO, Temps, Vitesse, Changement de
mode.)

Phare, lumiére led latérale,
clignotant, feu de stop

Frein & disque Frein hydraulique

Suspension pneumatique

Pneu tubeless 10x3.0

MAX 4000W; BLDC DUAL HUB MOTOR

Note

En utilisant un chargeur
standard (1.7A)

En utilisant un chargeur rapide
(6.5A),(option)
Charge 75+5kg, 25km/h route
plate, conduite continue

Fonction de réglage de la
vitesse sur l'afficheur.
Sélection de mode simple ou
double moteur sur le guidon.

Le poids, I'état de la route, I'état de la
batterie, la température peuvent affecter la
gradabilité

Longueur x Largeur x Hauteur

Longueur x Largeur x Hauteur

Régulateur de vitesse / Frein
électrique / Fonction de sauvegarde
automatique (3minutes)

Le convertisseur DC a DC est
intégré (Sortie 12V 5A)

ABS électrique

Pression d'air 3,1-3,4 bars

Chassis et poignée: alliage d'aluminium d'aviation forgé, 6063,
6082, Arbre: SCM440, Coque: Polypropyléne

* Les spécifications peuvent étre modifiées par le fabricant sans préavis pour améliorer la

qualité et la sécurité des utilisateurs.
* La distance peut étre affectée par le poids chargé, le vent direct (vitesse du vent), I'état de la

_route, la pente et I'¢tat des ppeys.



Schéma électrique

ROVORON KULLTER LUXURY Contréleur de moteur brushl




Déclaration de conformité

Nous VOLT, 50 bis rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge, déclarons que :

Désignation produit : Trottinette électrique
Référence fournisseur : ROVORON KULLTER
Référence importateur : ROVORON KULLTER

Numéro de lot / de série : voir au dos du produit et sur le packaging
A été congu, fabriqué et commercialisé en conformité avec la Iégislation

d’harmonisation de I'Union Européenne suivante:

R GLE KYENTATIOM

HORMES APPALCADLES

Larectres TEM [ 2004300E

EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN |EC
61000-3-2:2019+A1:2021
EN61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01 EN
IEC 61000-6-1:2019

IAracTia miachivss TO0EE3CE

EN IS0 12100:2010, EN 60204-1:2018

Dimsciive Basse Teraion M35/ LE

EN60335-1:2012+A11.2014+A13:2017+A1:2019
+A2:2019+A14:2019
EN 62233:2008

Sigraue

Fait & Mardrauge fe 16/08/2022  par Grégory Coillot en guaiits de président

direckeur géreal,




wit

Fabriqué en RPC
IMPORTE PAR VOLT
50 BIS RUE MAURICE ARNOUX
92120 MONTROUGE
FRANCE
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